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UNDGÅ SNAVS I BYGNINGER MED 
OPTIMALE MÅTTE ZONER 
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ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

Optagelseszone for grov snavs
Gennemgangsområde ved meget 
befærdede indgangspartier

Optagelseszone for 
�n snavs og fugt

Udendørs Udendørs Indendørs

Indendørs
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Det er længden der gør det: Jo længere måtten er, jo bedre absorberes snavs og dermed reduceres rengøringsomkostningerne. 
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3 FIN SNAVS / FUGT

Snavs 
�ernes

Anbefalede 
måttelængder

Normal 3 – 5 m

Mellem 6 – 7 m

Stor 8  – 10 m

Optagelseszone for grov snavs

Gennemgangsområde ved meget befærdede indgangspartier

Optagelseszone for �n snavs og fugt
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En �ot indgang – en stærk præsentation!
Top Clean indgangsmåtter med enestående design er et blikfang. Måtterne �erner snavs 
e�ektivt, sikrer et højt sikkerhedsniveau og er omkostningse�ektive.
Vores universelle indgangsmåttesystemer kan anvendes i indendørs-, udendørs- samt i 
gennemgangsarealer. Pro�ler med forskellige belægningstyper og kombinationer opsam-
ler snavs og fugt fra fodtøj udenfor bygningen, hvilket reducerer risikoen for uheld på 
glatte gulve.
Takket være de mange forskellige måttehøjder, belægningskombinationer og forskellige 
pro�ltykkelser er vi i stand til at levere en optimal måtteløsning til alle typer indgange. 
Alle vores måtter er håndlavede i Tyskland.
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